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Ladebox Basis
Die komfortaBLe Vorstufe inteLLigenter LaDeBoxen 
für Den priVaten- unD haLBöffentLichen Bereich

Die BeLectric Ladebox Basis bietet einen günstigen 
einstieg in die elektromobilität. sobald ihre ansprüche 
steigen und sie die „intelligenz“ für das gesteuerte Laden 
und abrechnungsfunktionalitäten nutzen möchten, kann 
die Ladebox Basis jederzeit über das plug&play -system 
einfach nachgerüstet werden. 

pLug & pLay system

Der plug & play mechanismus ermöglicht den austausch 
der Boxen innerhalb weniger minuten - eine kosteninten-
sive Wartung vor ort entfällt. mit der stand- oder Wand-
halterung bieten sich vielseitige montagemöglichkeiten bei 
geringem platzbedarf.

einsatz

zugriff ohne identifikation – ideal geeignet für Bereiche 
mit zugangskontrolle (parkhäuser, firmengelände, etc.) 

hotLine 0800 06 70 000

Eigenverbrauchsoptimierung

Smart Home Ready

Smart Grid Ready

EU Type 2

Plug&Play
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technische spezifikation

Änderungen, die dem technischen entwicklungsfortschritt dienen, sind vorbehalten.

ausLegung

aufbauart stand- oder Wandhalterung (plug & play system)
Bietet vielseitige montagemöglichkeiten bei geringem platzbedarf.
einfach upgrade- oder austauschbar.

material und farbe edelstahl pulverbeschichtet/kunststoff, 
raL 9006 Weißaluminium seidenglanz/Wn 297 weiß

abmessungen und gewicht 683 x 512 x 188 mm (h x B x t), ca. 30 kg

gestaltungsmöglichkeiten individuelles Branding möglich

anzahl Ladepunkte 2 Ladepunkte pro Box
1x schuko (bis 3,7 kW) und 1x eu-typ2-stecksystem (11 oder 14 kW)
alternativ: 2 x eu-typ2-stecksystem

eingangsgrössen/stromanschLuss

spannung 400V/3-phasig

Vorsicherung 50a fehlerstromschutzschalter (empfohlen wird fi typ B)

ausgangsgrössen

ausgangsspannung/-strom 230V/400V, 16a (alternativ 20a)

ausgangsleistung 3,7 kW bis 11 kW (alternativ 14kW)

sicherheit unD umgeBungsBeDingungen

schutzart nach en 60529 ip 44 und ip 54

konformität
iec/en 61851-1 und iec/en 61851-2
ce geprüft durch ein akkreditiertes unabhängiges prüflabor

stecker-abziehschutz Ja, nur für eu-typ-2 steckersystem

sicherung selbstrücksetzende sicherung (patent pending)

sonstige allpolige abschaltung während standBy

technik/kunDenmanagement

status- und informationsanzeige LeD-Leuchtsignal

steuerung microkontroller gestützt

optional
• Schlüsselschalter
• Upgrade auf Ladebox Online

Qualität
MADE IN  GERMANY

Wir bieten ihnen in unserem umfangreichen produktprotfolio verschiedene Ladeboxen für unterschiedliche anwendungsgebiete. 

Je nach produkttyp besteht die möglichkeit die Steckerkonfiguration und Design nach ihren Wünschen anzupassen. gerne beraten 

wir sie umfassend und helfen ihnen die passende Lösung für ihren Bereich zu finden. Wir freuen uns auf ihren anruf!

Weitere Information finden Sie unter: www.belectric-drive.com.

BeLectric Drive gmbh, steigweg 24, D-97318 kitzingen 

info@belectric-drive.de, www.belectric-drive.com


