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Ladesäule Online
Die innOvative unD taB-kOnfOrme Lösung für Das 
einfache unD schneLLe LaDen vOn eLektrOfahrzeugen 

Die BeLectric Ladesäule Online ermöglicht neben der
einfachen nutzeridentifizierung und abrechnung auch
das gesteuerte Laden ihrer elektrofahrzeuge.

PLug & PLay LaDestecker austausch-kit

Das Plug & Play Ladestecker austausch-kit ermöglicht je-
derzeit einfache upgrades der einzelnen Ladepunkte - eine 
kostenintensive Wartung vor Ort entfällt und sie sind stets 
gewappnet für eventuelle neue ansprüche der elektromo-
bilität.

OnLine-funktiOnen

• erfassung der abrechnungsdaten und Ladekurven
•	SMS-Abrechnung	via	Handy/Smartphone
•	Nutzermanagement
•	Fuhrpark-	und	Parkplatzmanagement	
•	Online-Fernwartung	und	Steuerung	der	Ladeinfrastruktur
•	Status	Check	
•	Nutzungsstatistik	der	Ladeinfrastruktur	

hOtLine 0800 06 70 000

SMS & Charge

Intelligente Mobilität

Eigenverbrauchsoptimierung

Smart Home Ready

Smart Grid Ready

EU Type 2



hOtLine 0800 06 70 000

technische sPezifikatiOn

Änderungen, die dem technischen entwicklungsfortschritt dienen, sind vorbehalten.

ausLegung

aufbauart standmontage auf Betonfundament
Plug & Play Ladestecker austausch-kit
wahlweise flach- oder runddach

material und farbe Stahlblech	pulverbeschichtet/Kunststoff,
RAL	9006	Weißaluminium	seidenglanz	/WN	297	weiß

abmessungen und gewicht 1868/544/444	mm	(H	x	B	x	T),	ca.	150	kg

gestaltungsmöglichkeiten individuelles Branding möglich

anzahl Ladepunkte 4	Ladepunkte	pro	Säule	
2x	Schuko	(bis	3,7	kW)	und	2x	EU-Typ2-Stecksystem	(bis	22	kW)
Alternativ:	2	Ladepunkte	pro	Säule
2x	EU-Typ2-Stecksystem	mit	bis	zu	11	kW,	14	kW	oder	22	kW

EiNgANgSgRöSSEN/STROMANSCHLUSS

spannung 400V/3-phasig

vorsicherung 80a

ausgangsgrössen

Ausgangsspannung/-Strom 230V/400V

ausgangsleistung 3,7	kW	bis	22kW

sicherheit unD umgeBungsBeDingungen

Schutzart	nach	EN	60529 iP	54

konformität
iEC/EN	61851-1	und	i	EC/EN	61851-2
ce geprüft durch ein akkreditiertes unabhängiges Prüflabor

stecker-abziehschutz Ja, auch für schuko Ladepunkt

sicherung Selbstrücksetzende	Sicherung	(patent	pending)	und	Fi	Typ	B

sonstige taB-konformer anschlußraum, allpolige abschaltung während standBy

TECHNiK/KUNdENMANAgEMENT

status- und informationsanzeige LeD-Leuchtsignal, LeD-streifen und LcD-Display

datenverbindung/Netzintegration gsm, ethernet, Lastmanagement, smart grid ready

freischaltung Per rfiD, anruf oder sms

fernsteuerung via BeLectric Online-Portal, smartphone app, smart home 

Qualität
MADE IN  GERMANY BELECTRiC	drive	gmbH,	Steigweg	24,	d-97318	Kitzingen	

info@belectric-drive.de, www.belectric-drive.com

Wir	bieten	ihnen	in	unserem	umfangreichen	Produktprotfolio	verschiedene	Ladeboxen	für	unterschiedliche	Anwendungsgebiete. 

Je nach Produkttyp besteht die möglichkeit die Steckerkonfiguration und Design nach ihren Wünschen anzupassen. gerne beraten 

wir sie umfassend und helfen ihnen die passende Lösung für ihren Bereich zu finden. Wir freuen uns auf ihren anruf!

Weitere Information finden Sie unter: www.belectric-drive.com.


